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alther Trowal has recently announced that it will take part in 

to advanced engineering and manufacturing that will be held 
from 15th to 19th

produced parts.

alther Trowal ha da poco annunciato la propria partecipazione a 

all’ingegneria e alla produzione avanzata che si terrà dal 15 

manufatturiere di componenti generici e di alto valore.

serie.



parts are separated from the processing media. The simultaneous 
operation of these two separate process stages minimises unproductive 

be easily integrated into interlinked and automated manufacturing 
operations, since the components loading chute on the outside of 

facilitate the integration of these machines into automated production 
processes and guarantees batch integrity.
Another example of the technologies displayed is the ZM basket centrifuge, 

the G drier, a machine that not only dries the parts, but also generates a 

systems in batch as well as continuous feed operations. 

Il sistema a doppio lotto consente la lavorazione di un lotto, mentre un 

vengono separati dagli abrasivi. Il funzionamento simultaneo di queste 
due fasi di processo separate riduce al minimo i tempi di inattività, 

integrabile in operazioni di produzione interconnesse e automatizzate, 
poiché lo scivolo di caricamento dei componenti all’esterno del canale di 
lavorazione e la cosiddetta funzione ‘gate clearing’ facilitano notevolmente 
l’integrazione di queste macchine nei processi di produzione 
automatizzati e garantiscono l’integrità dei lotti.

l’essiccatore G, una macchina che asciuga i pezzi, crea una leggera 

monte in operazioni di alimentazione sia discontinua che continua.
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